
Инкрементальные энкодеры и муфты INNOCONT

Программируемые инкрементальные энкодеры INNOCONT серии EIP 40
• Типоразмер 40 мм.
• Исполнения с полым валом 6, 8, 10 или 12 мм, с выступающим валом 6, 8 или 10 мм.
• Универсальное питание 5..30В, выходной сигнал TTL/HTL, тангенциальный кабель 2м.

Программируемые инкрементальные энкодеры INNOCONT серии EIP 50
• Типоразмер 50 мм.
• Исполнения с полым валом 8, 10, 12 или 14 мм, с выступающим валом 6, 8 или 10 мм.
• Универсальное питание 5..30В, выходной сигнал TTL/HTL, радиальный кабель 2м.

Программируемые инкрементальные энкодеры INNOCONT серии EIP 58
• Типоразмер 58 мм.
• Исполнения с полым валом 8, 10, 12 или 14 мм, с выступающим валом 6, 8 или 10 мм.
• Универсальное питание 5..30В, выходной сигнал TTL/HTL, радиальный кабель 2м.

Инкрементальные  энкодеры  с  фиксированным  разрешением  INNOCONT
серии ESI 30
• Типоразмер 30 мм.
• Исполнение с выступающим валом 4 мм.
• Питание 5В (выход TTL) или 24В (выход HTL), аксиальный кабель 2 м.

Инкрементальные  энкодеры  с  фиксированным  разрешением  INNOCONT
серии ESI 40
• Типоразмер 40 мм.
• Исполнения с полым валом 6, 8, 10 или 12 мм, с выступающим валом 6 или 8 мм.
• Питание 5В (выход TTL) или 24В (выход HTL), радиальный кабель 2 м.

Инкрементальные  энкодеры  с  фиксированным  разрешением  INNOCONT
серии ESI 50
• Типоразмер 50 мм.
• Исполнение с выступающим валом 8 мм.
• Питание 5В (выход TTL) или 24В (выход HTL), аксиальный кабель 2 м.

Инкрементальные  энкодеры  с  одним  мерным  колесом  INNOCONT  серии
EIM 40
• Типоразмер 40 мм.
• Разрешение 1 импульс на 1 мм или 1 импульс на 0,5 мм.
• Мерное колесо с длиной окружности 200 мм, покрытое гладкой резиной.
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Инкрементальные  энкодеры  с  одним  мерным  колесом  INNOCONT  серии
EIM 50
• Типоразмер 50 мм.
• Разрешение 1 импульс на 1 мм или 1 импульс на 0,5 мм.
• Мерное колесо с длиной окружности 200 мм или 250 мм, покрытое гладкой резиной или
ребристым каучуком (для исключения проскальзывания).

Энкодеры с мерным колесом INNOCONT серии ENC TPD
• Применяется для измерения длины листового материала.
• Разрешение 1 импульс на 1 мм или 1 импульс на 10 мм.
• Универсальное исполнение с диаметром мерного колеса 250 мм.

Программаторы для инкрементальных энкодеров INNOCONT
•  Служат  для  настройки  разрешения  программируемых  энкодеров  INNOCONT  серий  EIP
40, EIP 50 и EIP 58 в диапазоне от 1 до 65.536 импульсов на оборот.
• EP PT-PC - с винтовыми клеммами.
• EP PT-PCSC/PRM - с зажимными клеммами.
• Интуитивно понятный интерфейс, бесплатное программное обеспечение.

Энкодеры Baumer
• Энкодеры серии EIL580P

Энкодеры Autonics
• Инкрементальный энкодер с креплением на вал
• Инкрементальный энкодер с мерным колесом
• Инкрементальный энкодер в виде штурвала на панель
• Абсолютный энкодер с параллельным кодом
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Муфты для энкодеров

Разрезная муфта INNOCONT серии CPI с зажимным кольцом
Разрезная муфта INNOCONT служит для передачи крутящего момента от вала объекта на
энкодер.
Особенности
• Минимальный свободный ход.
• За счет своей конструкции, компенсирует незначительные перекосы.
• Изготавливается из алюминиевого сплава, имеет небольшой вес.
•  Позволяет  осуществлять  передачу  крутящего  момента  при  высоких  оборотах,
обеспечивая низкий момент инерции.

Гибкая миниатюрная радиальная муфта. Серия SRB
Гибкая  муфта  радиального  типа  изготовлена  из  высокопрочного  алюминиевого  сплава
(Al7075-T6) и имеет неразъемную конструкцию.
Особенности
• Минимальный свободный ход.
•  Полная  компенсация  эксцентриситета,  углового  и  осевого  перемещений  благодаря
пружинящему действию радиальной конструкции.
•  Высокопрочный  алюминиевый  сплав  (Al  7075-T6)  обеспечивает  высокую  жесткость  на
кручение и высокий крутящий момент.
• Возможно исполнение муфт из алюминиевого сплава и нержавеющей стали.
•  Может  применяться  в  устройствах  с  большим  количеством  оборотов  обеспечивая
точную соосность и низкий момент инерции.
•  Муфты  одинаково  работают  в  прямом  и  обратном  направлениях,  не  требуют
обслуживания.
• Высокая износостойкость и устойчивость к воздействию масла и химических реагентов.
• Регистрация промышленного образца 0237181.

Для получения детальной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.
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